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			Attiq to firma produkująca odzież sportową.
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	Wkładka	Opis
	Damska	Męska	
			Wkładka triathlonowa



DAMSKA

- producent - La Fonte, Włochy

- wkładka stworzona przez sportowców triathlonowych dla sportowców

- gęstość, waga i wielkość wkładki jest minimalna jak wymaga triathlon jako dyscyplina sportowa 

- zastosowanie tkanin  wysoko oddychających i szybkoschnących

- perforowana struktura systemu Air Flow przyspiesza odprowadzanie potu

- wkładka polecana na krótkie i długie dystanse 

- wymiary - długość 21,5 cm; szerokość w najszerszym miejscu 13 cm





MĘSKI

- producent - La Fonte, Włochy

- wkładka stworzona przez sportowców triathlonowych dla sportowców; testowane przez sportowców IRONMAN

- gęstość, waga i wielkość minimalna jak wymaga traithlon jako dyscyplina sportowa 

-system S.A.T - Technologia absorpcji drgań La Fonte. Ekskluzywny system pochłaniania wstrząsów zapewnia maksymalną ochronę i amortyzację, rozpraszając energię i neutralizując ponad 80% negatywnych wibracji powstałych podczas uderzenia w ziemię

- zastosowanie tkanin  wysoko oddychających i szybkoschnących

- perforowana struktura przyspiesza odprowadzanie potu

- wkładka polecana na krótkie i długie dystanse 

- wymiary - długość 23,5 cm; szerokość w najszerszym miejscu 17 cm.
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	Wkładka	Opis
	Damska	Męska	
			HD 100 FOAM:

- producent – Dolomiti Italy

- przeznaczenie: średnie i długie dystanse (ok. 4 godz.)

- POKRYCIE – antybakteryjna dzianina, skład 81% poliester, 19% elastan o właściwościach oddychających, szybkoschnących

- WARTSWA WIERZCHNIA - elastyczna cienka pianka z otworami 8mm gwarantuje przepływ powietrza i odprowadzanie wilgoci podczas jazdy; gęstość 65 kg/m3, grubość 3 mm

- WARTSWA WEWNĘTRZNA – trzon wkładki - pianka z drobnymi otworami zapewnia stały przepływ powietrza, dopasowanie do użytkownika oraz gwarantuje swobodę poruszania się podczas jazdy; gęstość 90 kg/m3

- bezszwowa konstrukcja chroni przed otarciami

- perforacja wszystkich warstw wkładki gwarantuje wysoką oddychalność, szybkie odparowywanie wilgoci i zapewnia poczucie świeżości.
			EXC GEL:

- producent – Dolomiti Italy

- przeznaczenie długie dystanse

- POKRYCIE – antybakteryjna dzianina,  skład 81% poliester, 19% elastan  o właściwościach oddychających, szybkoschnących 

-  WARTSWA WIERZCHNIA  - elastyczna cienka pianka z drobnymi otworami 3mm  gwarantuje  przepływ powietrza i odprowadzanie wilgoci podczas jazdy; gęstość 65 kg/m3, grubość 3 mm 

- WARTSWA WEWNĘTRZNA – trzon wkładki -  pianka z  drobnymi  otworami  oraz żel zapewnia stały przepływ powietrza, dopasowanie do użytkownika oraz  gwarantuje swobodę poruszania się podczas jazdy;  gęstość 90 kg/m3

- bezszwowa konstrukcja chroni przed otarciami

-  perforacja  wszystkich warstw wkładki  gwarantuje wysoką oddychalność, szybkie odparowywanie wilgoci i zapewnia poczucie  świeżości.


		



	CARBON SHOCK ABSORBSION:

- producent – DOLOMITI   ITALY

- przeznaczenie – długie dystanse (do 6 godzin)

- POKRYCIE – antybakteryjna dzianina,  skład 81% poliester, 19% elastan  o właściwościach oddychających, szybkoschnących 

- gęstość pianki  podstawowej (przednia część wkładki) -  65kg/m3, grubość 3mm 

- gęstość pianki wewnętrznej (tylna część wkładki)  – 120 kg/m3, grubość 5 mm 

- system Shock Absorption Technology  SAT

- pianka wewnętrzna połączona jest z warstwą wkładki SAT (pianka pamięci - technologia amortyzacji wstrząsów), która gwarantuje doskonałą ochronę i odpowiednią amortyzację dla kierowcy

- anatomiczny kształt dopasowujący się do ciała i zapewniająca dużą swobodę ruchów

- 4-kierunkowo rozciągające się włókna gwarantują swobodę ruchów

- bezszwowy system zapobiegający otarciom

- perforacja wszystkich warstw wkładki gwarantuje wysoką oddychalność, szybkie odparowywanie wilgoci i zapewnia poczucie  świeżość   

- zastosowanie włókien carbon odpowiedzialnych za rozładowanie ładunku elektrostatycznego.
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